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Ascenseur écoénergétique et digital EOX de TK Elevator
TK Elevator lance, en association avec Microsoft et NVIDIA, 
l’ascenseur écoénergétique et digital EOX. Celui-ci trans-
forme l’ascenseur du quotidien en un appareil connecté, 
aussi facile à mettre à jour qu’un smartphone. EOX apporte 
certains avantages aux architectes, aux propriétaires et 
aux usagers des immeubles résidentiels. Grâce à l’infras-
tructure cloud de Microsoft ainsi qu’au calcul accéléré de 
NVIDIA, il a la capacité intégrée d’évoluer avec les besoins 
des clients. A l’instar des vélos partagés et des scooters 
électriques, les passagers peuvent déjà se connecter à EOX 
avec leur appareil mobile pour appeler la prochaine cabine 
disponible, profiter d’un contenu dynamique sur un écran 
multimédia intégré à la cabine, et bénéficier d’un temps de 
fonctionnement amélioré grâce à des fonctions de mainte-
nance intelligentes.

EOX est doté d’une technologie d’entraînement par courroie à faible consommation, de fonctions d’économie 
d’énergie optimisées telles qu’un mode-éco qui apprend et s’adapte aux flux de circulation, et d’un entraîne-
ment régénératif qui réinjecte l’énergie dans le bâtiment. Son poids réduit contribue à limiter son empreinte 
carbone en fonctionnement. En outre, l’ascenseur nécessite 28 % d’énergie en moins pour se déplacer dans la 
gaine.
EOX aura un classement d’efficacité énergétique de classe A. Un tableau de bord dans le portail client offre une 
transparence totale sur la consommation et les économies d’énergie de l’ascenseur sur une base quotidienne, 
mensuelle et annuelle.

Nouvelle gamme de détecteurs Hager pour mieux gérer l’éclairage
Hager lance une nouvelle gamme complète de détecteurs de plafond 
pour les logements individuels, les bâtiments résidentiels et tertiaires. 
Ces nouveaux détecteurs présentent un design plus discret et plus 
facile à poser, et intègrent une technologie compatible LED, avec une 
sensibilité accrue de détection de présence et/ou de mouvement. En 
plus de contribuer à une meilleure gestion de l’énergie, cette nouvelle 
gamme procure un meilleur confort d’éclairage.
Les nouveaux détecteurs de plafond Hager permettent de couvrir tous 
les usages du bâtiment, avec des références de détection de 6 à 20 
mètres, incluant aussi des références spécifiques pour les grandes 
hauteurs et les couloirs, ainsi que des modèles encastrés ou en saillie. 
Grâce à sa technologie multicapteurs, cette nouvelle gamme assure 
une détection sur l’ensemble de la zone de détection affichée sur le 
produit.
Pour aller plus loin dans l’automatisation et le confort d’éclairage, la nou-
velle gamme de détecteurs Hager proposent des versions KNX et DALI 
2 apportant des possibilités plus larges de gestion (variation, scénarios, 
colorimétrie, puissance, température du blanc, …). Pour l’extérieur, la 
gamme intègre des solutions pour détecter le passage de personnes et 

piloter les éclairages : des projecteurs LED incluant détection et éclairage, des détecteurs seuls permettant de 
déclencher d’autres éclairages. Pour l’intérieur, les interrupteurs automatiques compatibles avec les gammes 
d’appareillage mural Gallery et Essensya permettent d’automatiser les éclairages à l’entrée et à la sortie des 
zones de passage ou dans les espaces communs.
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Radiateur sèche-serviette Alizea Spa d’Acova
Passée d’une pièce fonctionnelle à un espace centré sur le confort et le bien-être, la salle de bains offre diffé-
rents visages en fonction du style qu’elle adopte. Acova, fabricant de radiateurs, présente le dernier né de sa 
gamme : le radiateur sèche-serviettes Alizea Spa. L’appareil est disponible en version électrique et chauffage 
central : 

- En électrique, dans quatre modèles disponibles en deux largeurs (500 
ou 600 mm), trois hauteurs (1 300, 1 500 et 1 800 mm), et des puis-
sances allant de 350 W à 750 W.
- En chauffage central, dans six modèles, en deux largeurs (500 ou 600 
mm), trois hauteurs (1 300, 1 500 et 1 800 mm), et des puissances de 
620 W à 1008 W.
Ils sont tous équipés d’une robinetterie et d’une tête thermostatique 
chromée.
Extra-plat (seulement 17 mm d’épaisseur pour la version eau chaude), 
le radiateur sèche-serviettes Alizea Spa s’intègre discrètement dans 
tous les espaces. Caractérisé par sa face lisse et sa forme verticale 
élancée, il est disponible dans les 46 couleurs du nuancier, et se plie à 
tous les styles décoratifs actuels.
Pour faciliter la pose et le séchage des draps de bain à la sortie de la 
douche, Acova Alizéa est livré avec une ou deux barres porte-serviettes 
selon la dimension de l’appareil. Elles peuvent être réglées à la hauteur 
souhaitée.

Enfin, pour ne pas altérer le design épuré du radiateur sèche-serviettes et assurer un confort quotidien, il est 
livré avec une télécommande radiofréquence, à fixer au mur ou à poser, pour sa programmation journalière 
ou hebdomadaire.

PAC Panasonic Aquarea Hydro Split All in One Génération L
Panasonic, fabricant d’équipements de chauffage et 
refroidissement, élargit sa gamme de pompes à cha-
leur Aquarea Génération L avec le lancement des 
unités Hydro Split All in One, désormais disponibles 
dans toute l’Europe. Aquarea Génération L fonctionne 
avec le R290. Avec son faible PRG de 3, ce réfrigérant 
naturel, une fois émis dans l’atmosphère, affiche un 
impact environnemental réduit par rapport aux autres 
réfrigérants et offre également une solution plus éco-
nome en énergie.
Cette nouvelle génération de pompes à chaleur ga-
rantit une efficacité en mode chaud ou froid, tout en 
conservant les principaux atouts de la gamme Aquarea 
de Panasonic. Les unités sont disponibles dans les ca-
pacités 5, 7 et 9 kW. La gamme affiche un SCOP allant 
jusqu’à 5,06, ainsi qu’un niveau sonore réduit, jusqu’à 

8 dB(A) de moins que les précédents modèles. Aquarea All in One au R290 dispose d’un raccordement hydrau-
lique entre l’unité intérieure et l’unité extérieure, ce qui permet de fournir des températures de sortie d’eau 
entre -10°C et +75°C. Cette solution est idéale pour les projets de rénovation, par exemple dans le cadre de la 
rénovation d’une maison avec des radiateurs existants.
Aquarea All in One de Panasonic est un système présentant un encombrement de 598 x 600 mm, permettant 
ainsi de combiner la pompe à chaleur avec d’autres gros appareils comme un réfrigérateur ou une machine à 
laver. Cette PAC produit de l’eau chaude sanitaire qui est stockée dans un ballon en acier inoxydable de 185 L 
et est dotée d’un panneau d’isolation sous vide U-Vacua pour réduire les pertes d’énergie.
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Système de stockage d’énergie Sunsys HES XXL de Socomec
Après le lancement du Sunsys HES L, Socomec, spécialiste 
de la coupure de sécurité, de la commutation de sources, 
de la mesure et de la conversion de puissance, présente 
Sunsys HES XXL, un système de stockage de l’énergie nati-
vement « outdoor » couvrant une puissance allant de 1 
MVA / 1 MWh à 6 MVA / 20 MWh, et pouvant atteindre 
une puissance plus élevée si installé en parallèle. Il est par-
ticulièrement adapté aux systèmes de stockage installés 
sur des sites de colocation avec la production d’énergie 
renouvelable ou pour une utilisation en tant que support 
réseau.
Par sa conception, Sunsys HES XXL offre une flexibilité avec 
une multitude de configurations possibles. Il s’agit d’un 
système de stockage modulaire basé sur deux armoires 
standards (une armoire de conversion C-Cab et une ar-
moire de batteries B-Cab). Pour les systèmes comportant 

plus de huit racks de batteries, une armoire de distribution (DC) est fournie et une armoire de contrôle (MCab) 
sur mesure permet de répondre aux exigences de chaque installation. La solution peut donc s’adapter à la plu-
part des applications de stockage connectées au réseau, telles que l’intégration des énergies renouvelables, la 
régulation de la fréquence et servir de système de secours.
La B-Cab est la batterie EnerOne de CATL, une technologie LFP (Lithium-Fer-Phosphate) qui est refroidie par 
liquide et qui peut supporter l’emballement thermique. Un système de détection et d’extinction d’incendie 
accroît par ailleurs la sécurité de ses utilisateurs. L’ensemble du système est certifié suivant la norme de sécu-
rité UL9540.

Volet roulant Soprofen à motorisation solaire RS100 io
Les volets motorisés solaires gagnent du terrain en France. Disposant déjà de solutions de motorisation solaire 
disponibles sur ses coffres extérieurs, les volets de sa gamme Tradi et ses bloc-baies, Soprofen propose désor-
mais une offre solaire qui associe une motorisation solaire RS100 io et une garantie pièces, main d’œuvre et 
déplacement sur tout le volet roulant.
Le nouveau kit de motorisation autonome solaire de Soprofen, avec ou sans panneau déporté, comprend :
- Un moteur solaire Somfy RS100 utilisant le protocole io 
homecontrol et compatible avec la commande intelligente 
Tahoma Switch. Doté des dernières technologies (fonc-
tionnement silencieux en toute sécurité, ralentissement 
en démarrage et en zone d’accostage, réglage de deux 
positions favorites, détection d’obstacles, protection en 
cas de gel, résistance à l’effraction), il monte et descend le 
volet grâce à l’énergie solaire. Cinq couples moteurs sont 
disponibles (3, 6, 10, 15, 20 Nm) ;
- Une batterie intégrée dans le coffre permettant de 
conserver la taille et l’enroulement optimal du tablier, qui 
reste facilement accessible si besoin ;
- Des télécommandes io (sauf Smoove RS100 sensitive) ;
- Et un panneau solaire monocristallin fin, sans vis appa-
rente. Il est proposé en deux dimensions (370 x 60 mm et 
500 x 90 mm) pour une production photovoltaïque de 2,5 à 5,8 W.
Sans fil, il se pose de façon simple sans aucune dégradation des finitions intérieures ou extérieures. Soprofen 
accompagne cette nouvelle motorisation solaire d’une garantie « all inclusive » de sept ans sur tout le volet 
roulant.
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Disjoncteurs compacts S800P d’ABB pour tableaux de distribution
Les nouveaux disjoncteurs S800P d’ABB garantissent une protec-
tion élevée des circuits électriques contre les surintensités et les 
courts-circuits dans un petit format, avec un montage rapide sur 
rail DIN. Il se caractérise par un dimensionnement de seulement 
26,5 mm de large et 95 mm de haut par pôle, pour une intensité 
nominale de 80 à 125 A et un pouvoir de coupure de 50 kA.
La série S800P offre des performances similaires à des disjonc-
teurs boitier moulé de 80 à 125 A dans un format modulaire. 
Possédant des bornes de raccordement interchangeables, ces 
disjoncteurs sont disponibles en version bornes à cage ou à 
cosses, et avec un vaste choix d’accessoires. Ils répondent aux 
besoins dans de nombreux secteurs dont le Tertiaire, les data 
centers, les énergies renouvelables et les bornes de recharge.
Les disjoncteurs S800P ont un pouvoir de coupure de 50 kA en 
240/415 V AC et jusqu’à 30 kA en 125 V DC par pôle. Ils couvrent 
les courbes de déclenchements B, C, D, K en 1, 2, 3 et 4 pôles. La 

position mi-course du levier du disjoncteur permet d’identifier rapidement un déclenchement sur un défaut. 
Un indicateur vert/rouge montre la position réelle des contacts indépendamment de la position du levier. Un 
marquage laser affiche les données importantes, avec un QRcode en face avant pour faciliter l’accès aux infor-
mations produits sur site.
Avec les capteurs CMS d’ABB, les disjoncteurs S800P s’intègrent aisément dans un système de mesure et de 
contrôle de l’énergie des installations électriques.

Pompe à chaleur air-eau Wellea signée Airwell
En rénovation comme en neuf, la pompe à chaleur air-eau Wellea du fabricant français Airwell est une solution 
tout-en-un pour la gestion de l’eau chaude, du chauffage et le rafraîchissement de l’intérieur de la maison. 
Composée de deux unités, une intérieure et une extérieure, la pompe à chaleur Wellea, modèle de la gamme 
Split, permet une régulation rapide de la température, hiver comme été, notamment en cas de pics anormaux 
de températures. Elle permet de réguler rapidement la température, garantissant un environnement constant 
et tout confort hiver comme été (températures exté-
rieures allant de -25°C à +46°C).
Proposant une large gamme de puissance, en neuf 
comme en rénovation, la pompe à chaleur Wellea 
Split peut accueillir un ballon d’eau chaude sani-
taire en acier inoxydable. Compatible avec tous les 
équipements de la maison, elle s’adapte facilement 
à tous les émetteurs de la maison et s’utilise indiffé-
remment avec un plancher chauffant, des radiateurs 
ou des ventilo-convecteurs. Elle est également une 
solution idéale pour remplacer une chaudière gaz 
ou fioul.
Wellea Split bénéficie de la classification énergétique 
A+++, est dotée du fluide réfrigérant R32 (fluide plus 
respectueux de l’environnement), et affiche un COP 
allant jusqu’à 5,20. Connectée, cette PAC assure un 
contrôle à distance en s’appuyant sur sa connecti-
vité Wi-Fi, ainsi que son application smartphone Ai-
rHome. Enfin, elle s’intègre dans Ma Maison Hybride 
Airwell, la solution de création d’énergie à la carte à 
partir de panneaux solaires photovoltaïques et de pilotage de l’ensemble des équipements.
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Nouvelle version 8.5 du logiciel i-Vu Pro de Carrier pour la régulation CVC 
(@CarrierHVAC)
Carrier sort son dernier logiciel i-Vu Pro v8.5 pour le 
système d’automatisation des bâtiments le i-Vu, un 
système de régulation sur-mesure permettant de sur-
veiller et contrôler le confort et l’installation de CVC 
d’un bâtiment 24h/24 et 7j/7, afin de maintenir un en-
vironnement sain et confortable pour les occupants, 
tout en optimisant la consommation d’énergie et en 
résolvant les questions techniques plus rapidement.
Cette solution digitale fournit un rapport d’informa-
tions pour plus de sécurité. Un processus de téléchar-
gement par étapes des mises à jour permet une meil-
leure intégration du protocole
MQTT (Message Queueing Telemetry Transport). Le 
rapport d’information fournit aux employés travaillant 
sur site, une visibilité sur les utilisateurs du système i-Vu. Ce rapport comprend des informations détaillées sur 
la configuration utilisée par les opérateurs et la conformité aux politiques de sécurité. En un coup d’œil, les 
employés travaillant sur les sites sont en mesure de voir quels utilisateurs sont actifs. En fonction des détails du 
rapport, ils peuvent supprimer des utilisateurs inactifs et modifier les droits d’accès et les privilèges des utilisa-
teurs, pour contribuer à assurer la sécurité du système.
Le module de connecteur facultatif MQTT permet au logiciel i-Vu de publier les données systèmes vers un agent 
MQTT, un composant standard des environnements de cloud et de l’IoT. En se basant sur le protocole MQTT, 
le module envoie le flux de données à partir du système i-Vu et formate les données automatiquement à la 
spécification Sparkplug B. Les données sont enrichies par des balises sémantiques et peuvent être utilisées par 
d’autres applications de niveau entreprise.

Dalle LED Start Panel IP65 de Sylvania pour locaux étanches
Au-delà du contexte actuel qui incite les bâtiments tertiaires à rénover leur installation d’éclairage (hausse des 
coûts de l’énergie, décret Tertiaire, arrêt des tubes fluorescents au 1er août 2023), certains d’entre eux nécessitent 
des luminaires qui répondent à un haut niveau de protection. C’est le cas notamment des établissements de 
santé (hôpitaux, laboratoires, ...) et des cuisines professionnelles. Pour répondre aux besoins de ces applications 
spécifiques, Sylvania enrichit sa gamme de dalles LED destinées à l’éclairage intérieur avec Start Panel IP65, une 

solution spécialement conçue pour les locaux néces-
sitant une étanchéité aux liquides (protection contre 
les jets d’eau) et à la poussière.
Bénéficiant d’un degré de protection IP65 par le haut 
et le bas (driver inclus), cette dalle lumineuse LED est 
dotée d’un diffuseur en polystyrène très résistant 
aux détergents liquides à base d’alcalin chloré et à 
l’eau oxygénée, traditionnellement utilisée pour la 
décontamination dans les hôpitaux et les labora-
toires. Elle convient donc particulièrement à ce type 
d’application (hors salle blanche).
D’une épaisseur de 34 mm, Start Panel IP65 est 
proposée en blanc neutre (4 000 K) et est disponible 
en deux dimensions (600 x 600, 1 200 x 300 mm) pour 
répondre aux besoins d’installations les plus courants 

dans les secteurs de la santé et de la restauration. A cela s’ajoute une durée de vie de 83 000 heures avec un 
maintien du flux lumineux (4 400 lm) à plus de 80 % et une garantie de 5 ans.
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Nouvel onduleur triphasé modulaire Easy UPS de Schneider Electric
Schneider Electric présente son nouvel onduleur Easy UPS modulaire tri-
phasé. Évolutif, celui-ci est conçu pour protéger les charges critiques. Il est 
disponible de 50 à 250 kW avec une redondance évolutive N+1 et est com-
patible avec EcoStruxure, le service de surveillance à distance.
Easy UPS modulaire triphasé s’adapte à l’évolution du besoin de l’entre-
prise, afin d’optimiser l’investissement. Il appartient à la gamme des ondu-
leurs labellisés Green Premium de Schneider Electric, qui garantit l’efficacité 
énergétique, la pérennité environnementale, la recyclabilité et la transpa-
rence afin de réduire l’empreinte environnementale. De plus, il est doté des 
dernières technologies : une conception modulaire à haut rendement, une 
gestion intelligente de la batterie, une surveillance en temps réel et des 
fonctionnalités de contrôle.
Easy UPS modulaire triphasé offre la fonction Live Swap, certifiée par un 
organisme externe reconnu. Avec cet onduleur, les temps d’arrêts pro-
grammés sont considérablement réduits grâce aux capacités d’autodia-
gnostic des modules d’alimentation compatibles Live Swap et à sa redon-
dance inter N+1 qui permet d’augmenter la fiabilité et la disponibilité. De 
plus, l’appareil occupe un encombrement réduit.
L’onduleur Easy UPS modulaire triphasé est facile à configurer, installer et 
entretenir. Offrant un déploiement facile, il est destiné aux datacenters de 
petites et moyennes tailles et aux applications critiques.

Pompe à chaleur air-air mural Premium Hyoko 2 de Heiwa
Heiwa présente sa nouvelle gamme de pompes à chaleur air-air mural Premium Hyoko 2. Disponible en deux 
coloris, bleu nuit et blanc, ce produit design qui s’adapte à tous les intérieurs. Il couvre des puissances allant de 
2,5 à 5 kW et délivre de bonnes performances énergétiques en mode chaud (SCOP jusqu’à 4,5) et en mode froid 
(SEER jusqu’à 8,5). Il a la particularité d’être compatible multi-split et permet ainsi une large marge de manœuvre 
pour équiper les pièces : il est ainsi possible d’installer un mural Premium Hyoko 2 dans une chambre, un mural 
Essentiel Zen 2 dans un bureau et une console Premium Hyoko dans le salon, le tout relié à une seule et même 
unité extérieure.
Grâce à une télécommande en français et à un 
écran LED rétro-éclairé qui s’adapte à la lumino-
sité ambiante, le mural Premium Hyoko 2 est facile 
à manipuler, même en pleine nuit.
Il est également contrôlable depuis un smart-
phone grâce aux connexions possibles en Wi-Fi et 
Bluetooth. 
Le mural Premium Hyoko 2 intègre une intelli-
gence artificielle (IA) capable d’analyser les habi-
tudes d’utilisation de la pompe à chaleur et réguler 
les températures grâce à un algorithme poussé. 
Cette IA prend en compte les températures exté-
rieures et intérieures de l’habitat, ainsi que les ha-
bitudes d’utilisation de la PAC pour permettre un 
gain de confort et une réduction de sa consomma-
tion. Heiwa déclare que son nouveau mural Pre-
mium Hyoko 2 permet de réaliser des économies 
d’énergie pouvant aller jusqu’à 10 % par an grâce 
à l’IA.
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Projecteur Evolve 2 de Lébénoïd dédié à l’éclairage extérieur
Fabricant de solutions d’éclairage fonctionnel à des-
tination des bâtiments, Lébénoïd lance son nouveau 
projecteur Evolve 2. Disponibles en plusieurs puis-
sances lumineuses et avec différentes lentilles symé-
triques et asymétriques, cette gamme complète offre 
un éclairage idéal pour l’extérieur.
Successeur du projecteur Evolve, l’Evolve 2 est un pro-
jecteur LED présente une durabilité et une facilité d’uti-
lisation. Équipé de puces Lumileds SMD3030 avec une 
efficacité allant jusqu’à 150 lm/W à 4000 K, sa durée 
de vie est de L90 > 50 000 heures. En série, l’Evolve 
2 intègre des vis L316, un verre de sécurité mat et un 
réflecteur interne à 60°.
Son boîtier en aluminium, certifié IP66, lui assure une 
adaptation aux environnements corrosifs et au sel 
marin. Il est recouvert d’un revêtement Interpon, plus 
respectueux de l’environnement que les revêtements conventionnels : il ne nécessite pas de solvants. En outre, 
l’Evolve 2 offre une plus grande résistance à l’abrasion, à la corrosion, aux rayons UV et aux produits chimiques.
L’Evolve 2 embarque directement un boîtier de connexion spacieux avec un connecteur automatique. Il ne 
nécessite donc aucune boite de dérivation séparée et réduit ainsi l’encombrement. L’appareil est adapté au 
repiquage pour un câblage traversant, en remplaçant le bouchon par un presse-étoupe. Les vis papillon avec 
indication de l’angle de visée facilitent son réglage. Garanti 5 ans et avec divers accessoires pour le montage au 
sol ou sur pieux, l’Evolve 2 est disponible sur demande avec pilote dimmable 1-10V/DALI.

Dalle de plâtre isolante Danoloft de Knauf
Knauf présente son nouveau système de dalles de plâtre isolantes prêtes à poser Danoloft. Vissées directement 
sur une ossature non apparente, sans enduit, ni peinture à réaliser, ces dalles s’invitent dans tous types de 
bâtiment, en neuf comme en rénovation. 
Composées à 30 % de plâtre recyclé, les dalles Danoloft sont proposées en deux dimensions de 600 x 600 mm 
et 1200 x 600 mm pour une épaisseur de 12,5 mm. Peintes de couleur blanche (RAL 9003), elles peuvent aussi 
être personnalisées, par peinture ou impression numérique. Elles sont également adaptées aux logements 
modernes, permettant ainsi de rendre des espaces, comme des lofts ou des mezzanines, esthétiques et confor-
tables au quotidien. 

Vissées bords à bords, les dalles de plafonds Danoloft 
se fixent par simple vissage sur ossature métallique ou 
ossature bois. Les vis (45 x 28 mm) peintes en blanc 
assurent une finition dans les moindres détails en se 
dissimulant discrètement au sein des perforations. 
Knauf en préconise huit pour les dalles de format 600 
x 600 mm, et 13 pour les dalles de 1200 x 600 mm. La 
pose se veut aisée, avec, au choix, deux alternatives 
: ligne centrale avec pose à joint de pierre ou pose à 
joint aligné, tout en respectant un entraxe des ossa-
tures de 300 mm (ossature métallique fourrures CD 
60/27, ossature bois tasseaux 60/22 mm minimum). 
Les dalles Danoloft affichent un confort acoustique 
(absorption jusqu’à αw = 0,75). Classées au feu A2-s1, 
d0, elles se destinent aussi à la pose murale à partir 
d’une hauteur minimale de 1,80 mètre.



36     N°22 - octobre/novembre/decembre 2023

L’isolation thermique écologique

L’éditeur Terre vivante présente l’édition 2023 de son livre « L’isola-
tion thermique écologique », dans la collection « Techniques de pro », 
une série destinée aux professionnels du bâtiment écologique. Cette 
nouvelle édition était attendue, d’une part, parce que la dernière 
édition remonte à 2010, rendons hommage à un des auteurs Jean-
Pierre Oliva décédé en 2014 ; et d’autre part, parce qu’elle conforte 
la pertinence des matériaux proposés et des techniques appliquées, 
en accord avec les règlementations thermiques – notamment la RE 
2020 (qui valorise les matériaux à bon bilan carbone) – et l’entrée 
en vigueur de la loi Climat et résilience (qui interdit notamment la 
location des logements les plus énergivores). Elle apporte un éclai-
rage nouveau sur certains phénomènes aujourd’hui mieux compris 
et expliqués, comme le risque de condensation dans les parois ou la 
problématique du confort d’été.
Comme son nom l’indique, cet ouvrage traite donc de l’isolation ther-
mique, et plus précisément de l’isolation écologique. Mais, qu’est-ce 
qu’une isolation écologique ? Pour les auteurs, il n’existe à ce jour 
aucune définition officielle de ce qu’est un matériau, une isolation ou 
encore un bâtiment « écologique ». D’où une grande confusion créée 
par l’afflux sur le marché de matériaux autoproclamés « écologiques 
» sur des critères souvent partiels, sinon partiaux. Ce brouillage mé-
diatique est favorisé par le fait, objectif, qu’il n’existe aucun matériau 
ni aucune technique n’ayant aucun impact négatif sur l’environne-
ment, ni, à l’inverse, d’autres qui seraient intégralement « non écologiques ». Cependant, « un certain nombre de 
données, quantifiables et comparables entre elles, existent, et permettent d’estimer qu’une isolation peut être 
qualifiée d’écologique à quatre conditions sine qua non », écrivent-ils. Ces quatre conditions sont les suivantes : 
- Qu’elle soit réellement efficace, c’est-à-dire qu’elle réduise drastiquement nos besoins énergétiques, au mi-
nimum dans le cadre des objectifs du « Facteur 4 » (la notion de Facteur 4 a été reprise et diffusée par les gou-
vernements occidentaux suite au protocole de Kyoto afin d’imager leur engagement à diviser par quatre leurs 
émissions de CO2 d’ici 2050) ;
- Qu’elle soit durable, c’est-à-dire adaptée au cycle de vie du bâtiment ;
- Qu’elle permette des bâtiments sains, pour les habitants comme pour les personnes qui les réalisent ;
- Enfin, qu’elle utilise des matériaux à faible empreinte écologique.

Publication

Titre : L’isolation thermique écologique

Auteur(s) : Jean-Pierre Oliva et Samuel Courgey

Editeur : Terre vivante (collection Techniques de pro)

Pagination : 256 pages

Acheter le livre

https://www.decitre.fr/livres/l-isolation-thermique-ecologique-9782360986545.html?utm_source=affilae&utm_medium=affiliation&utm_campaign=maison-et-energie#ae678
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